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Unser Ziel ist die Sicherheit und der Schutz Ihrer 
Mitarbeiter, Kunden, Patienten, Schüler und Gäste
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► Als erfahrene Entwickler und Lieferanten von effizienten, 

kostengünstigen Technologien, Produkten und Systemen
beschäftigen wir uns seit 2019 mit der Entwicklung von Technologien
und Produkten zur Desinfektion von offentlichen Einrichtungen, 

Büros, Hotels, Restaurants, Schulen, Kitas und Veranstaltungsräumen
zum Schutz der Gesundheit der Menschen in all diesen Gebäuden.

► Gegründet:                                          

1995 in Karlsruhe, Deutschland

► Leistungen:                                                                                   

Automatisierungslösungen für Produktion, Logistik und Flughäfen

Stationäre und mobile Roboterlösungen

Steuerungssysteme für Fördertechnik und Handlingssysteme

Softwarelösungen für Industrie 4.0 

► Historie:                                          

1995-2005 AAT liefert Steuerungstechnik und Automatisierungs-
technik für die Automotive-, Airport- and Logistikindustrie.

2006-2014 AAT arbeitet als Mitglied der  Grenzebach Gruppe am 
Aufbau von neuen Geschäftsfeldern unter dem Namen
Grenzebach Automation GmbH

2015-2020 AAT tritt aus der Grenzebach Gruppe aus und startet als
AAT Automation GmbH für automatisierte innovative 
Lösung für Industrie, Airports, Logistik und andere Branchen
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GRUNDLAGEN DER UV - DESINFEKTION 

Unterschied zur herkömmlichen Desinfektionsarten: Im Gegensatz zu chemischen Desinfektionsverfahren beruht die UV-Desinfektion
auf einem physikalischen Prozess, bei dem Mikroorganismen schnell und wirksam abgetötet werden. Ohne dass die Gefahr der Resistenzen
Bildung besteht.

Wirkungsspektrum der UV-C Desinfektion: UV-Strahlung hat sich als hochwirksam gegen pathogene Organismen erwiesen, darunter die
Erreger von Covid-19 und anderen Coronaviren, Grippeviren, Cholera, Polio, Typhus, Hepatitis und anderen bakteriellen, viralen und
parasitären Erkrankungen.

Wirkmechanismus: Mikroorganismen werden deaktiviert, indem ihre Nukleinsäuren durch die UV-Strahlung geschädigt werden. Die
energiereiche, kurzwellige UV-Strahlung, hauptsächlich bei einer Wellenlänge von 254nm, wird hierbei von der zellulären RNS und DNS
absorbiert. Durch diese Absorption der UV-Energie entstehen zwischen benachbarten Nukleotiden neue Bindungen, wodurch wiederum
Doppelbindungen oder Dimere erzeugt werden. Die Dimerisierung von benachbarten Molekülen, insbesondere Thymin, ist die am häufigsten
auftretende photochemische Schädigung. Durch die Bildung zahlreicher Thymin-Dimere in der DNS von Bakterien und Viren wird deren
Replikations-und Infektionsfähigkeit verhindert.

Was ist UV-Licht: UV Licht ist in der Natur ein Teil des Sonnenlichts. Nur der UV-A Anteil sowie ein geringer Teil UV-B kommen durch die 
Atmosphäre auf der Erde an.  Die UVC Strahlung wird dagegen von der Ozonschicht komplett absorbiert und kommt somit in natürlicher Form 
auf der Erdoberfläche nicht vor. 
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Selbstfahrender UV-C Roboter 
der automatisch durch die 
Räume fährt um die  
Oberflächen zu desinfizieren

Kostengünstiger, von Hand 
schiebbarer UV-C Roboter um 
Oberflächen in verschiedenen 
Räumen zu desinfizieren

UV-C Desinfektionsgeräte 
um die Raumluft von Viren 
zu säubern.

AAT UV „Air Clean“ 
und „Habitat“

AAT UV Clean „Henry“ und 
„Henry Junior“ 

AAT UV Clean „Charles“ 
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AAT-HENRY

Kostengünstiger, von Hand 
verfahrbarer UV-C Roboter um 
Oberflächen in verschiedenen 

Räumen zu desinfizieren

Ein kostengünstiges, leistungsstarkes Gerät zur Oberflächendesinfektion von kleinen 
bis großen Räumen. Auch mehrere Geräte können gleichzeitig in sehr großen Räumen 
oder Hallen eingesetzt werden.
Diese Gerät zeichnet sich besonders durch sehr einfache Bedienung und 
Handhabung aus. Durch die einfache Einstellung der Desinfektionszeit kann die 
Bestrahlungszeit optimal an die Raumgröße und den Virentyp angepasst werden. Eine 
entsprechende Tabelle wird mitgeliefert. 

Desinfektionszeit laut Raumgrößen-Tabelle einstellen:

• Zeit mit den Cursortasten einstellen:

• ↑ Zeit um eine Minute erhöhen

• ↓ Zeit um eine Minute verringern.

• Als Standarteinstellung sind 10 Minuten voreingestellt.

Desinfektion Starten:

• Rote Starttaste drücken, Vorphase beginnt. Starttaste leuchtet rot.

• Es sind 30 Sekunden Zeit um den Raum zu verlassen, abrechen kann man den Startvorgang durch 

nochmaliges drücken der Starttaste.

• Nach Ablauf der Vorphase ertönt ein akustisches Signal und die Desinfektionsphase beginnt . In 

dieser wird der Raum mittels UV-C-Bestrahlung desinfiziert, die Dauer entspricht der eingestellten 

Zeit.

• Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schalten die UV-C-Desinfektionslampen ab und ein 

akustisches Signal ertönt.

• Es dürfen sich keine Personen im Raum aufhalten, ein Bewegungsmelder (R = 6m) schaltet ab 

sobald eine Person den Raum betritt. 
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AAT-CHARLES

Selbstfahrender UV-C Roboter 
um automatische durch die 

Räume zu fahren um die  
Oberflächen zu desinfizieren

• Innenraum Desinfektion mittels UV-C Strahlung zur Viren- und Keimabtötung bis 
99,9% mit einer Strahlungsdichte von 270µW/cm²

• W-Lan Kommunikation zur einfachen Programmierung der Fahrspur, der 
Fahrgeschwindigkeit und zur Einstellung der Bestrahlungszeiten mittels 
handelsüblichen PC- Systemen. 

• Die erforderliche Programmiersoftware ist im Lieferumfang enthalten.

• Fährt automatisch den programmierten  Weg in der eingestellten Zeit ab.

• Erkennt automatisch Hindernisse und stoppt bei blockiertem Fahrweg.

• Optional integrierte Personenerkennung mit Thermografie zur Erkennung von 
erhöhter Temperatur / Fieber.

• Durch die voreingestellten Bestrahlungszeiten pro Raum kann ein Nachweis über 
die Wirksamkeit der Bestrahlung protokolliert werden.
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UV-C Luftdesinfektionsgeräte zum Abhängen von 
der Decke um die Raumluft von Viren zu säubern.

Die UV -Desinfektion ist dort am wirksamsten, wo pathogene Keime dem
Menschen (oder anderen gefährdeten Materialien) durch Luftinfektion
zugeführt werden können. Die mögliche Ansteckung aus der Luft, welche bei
vielen Erkrankungen eine wesentliche Rolle spielt wird damit erheblich
verringert.

Eine vollständige Abtötung der Keime ist durch die Desinfektion der Luft
nicht möglich, kann aber durch die UV-C Roboter zur Oberflächen-
desinfektion ergänzt werden und bietet somit in Kombination die
bestmögliche Technologie zum Schutz gegen Viren und Keime.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass man sich bei Luftdesinfektion im
Allgemeinen darauf beschränken kann, die Keimzahlen wesentlich
herabzusetzen. Da Infektionserkrankungen oft durch gemischte Infektionen
(Kontakt und Luft) entstehen, ist die UV-Desinfektion besonders dann zu
empfehlen, wenn durch Aufenthalt von mehreren kranken Personen in einem
Raum die Gefahr der gegenseitigen Ansteckung sehr groß ist, wie zum
Beispiel in Krankenhäusern, Kinderkliniken, Säuglingsstationen,
Frühgeburtenzimmern, Operationssälen, ärztlichen Warteräumen und
ähnlichen Orten.

AAT-AIR CLEAN
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Datenblatt
technische Details & Wirkungsweise

UV-C LUFTDESINFEKTION

AAT- HABITAT

UV-C Stand-
Luftdesinfektionsgeräte mit 

Werbefläche um die Raumluft 
von Viren zu säubern.
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Habitat ist ausgestattet mit 4 UV-C Hochleistungslampen mi-

tinsgesamt 96 Watt. Damit ist Habitat bis zu 4x leistungsfähiger

alsvergleichbare Systeme. Der langsamere Luftstrom des Sys-
tems sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel und für eine län-

gere Verweil- und Bestrahlungsdauer der infektiösen Luft in den
Kanälen. Die Einsatz von UV-C Systemen zur Abtötung von Viren

ist durch wissenschaftliche Studien belegt. 

Luftdesinfektionsystem Habitat

UV Leistung

Bei der Entwicklung von Habitat stand die maximale Verweil- und

Bestrahlungsdauer der infektiösen Luft in den Kanälen im Vorder-
grund. Vergleichbare Systeme setzen den Schwerpunkt auf das

maximal durchgeschleuste Luftvolumen. Die Kanäle wurden op-
timiert, um die infektiöse Luft bis zu 3 Sekunden mit UV-C Licht

zu bestrahlen. Erst durch diese Verweildauer, werden Viren und

Keime wirkungsvoll unschädlich gemacht.

Verweil & Bestrahlungsdauer

Die Strömungskanäle werden in einem aufwändigen Prozess
verspiegelt. Dadurch wird die Leistung, verglichen mit einem

nichtverspiegelten System, um bis zu 30% erhöht. 

Verspiegelte Kanäle

Sämtliche Messwerte belegen, dass kein, für den Menschen

schädlichesOzon, in die Raumluft abgegeben wird. Auch bei ma-
ximaler Leistungliegt der Wert weit unter allen gesetzlichen Vor-

gaben. 

Ozon-frei

Die Habitat Systeme können in 2 Modi betrieben werden: Im Si-

lent Mode mit 40m3/h Volumenstrom und einem flüsterleisen Ge-
räuschpegel von ca. 35db(A); Im Power Mode zum „Durchlüften“

eines Raumes mit 100m3/h Volumenstrom und 55db(A).
Die externe Wirksamkeitsprüfung, welches das Gesamtsystem
bewertet, bestätigt bereits im Silent Modus eine >99% Dekontami-

nierung der infektiösen Luft nach 30 Minuten.

Silent-Mode / Powermode

UV-C LUFTDESINFEKTION

AAT- HABITAT
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Die textile Oberfläche des Habitat Systems hat mehrere Funktio-

nen. Zum einen dient die Oberfläche als Trichter und Zufuhrsys-
tem zu den Ansaugkanälen, zum anderen als physische Barriere

und zum Dritten als personalisierbare Werbe- und Informations-
fläche. Die textile Oberfläche ist antiviral beschichtet, so dass be-

reits hier Viren und Keime abgetötet werden und die Berührung

der Oberfläche für den Anwender unbedenklich ist.

Antivirale Oberfläche

Die Habitat Systeme sind für die maximale Reduktion der Vi-

renlast in Innenräumen entwickelt, fügen sich dabei aber auch

harmonisch in viele Raumkonzepte ein. Die antivirale Oberfläche
kann personalisiert und dadurch zusätzlich als Werbe- und Infor-

mationsfläche eingesetzt werden.Zudem ist jedes Durst Habitat
100H System mit einer Backlit-Funktion ausgestattet, um auch in

einer dunklen Umgebung zu wirken. 

Personalisierbarkeit

Durch klassische Spannrahmen und Gummilippen ist der Aus-

tausch der textilen Oberfläche sehr einfach und kann von jeder-
mann innerhalb von wenigen Minuten realisiert werden. Dadurch

können Anwender jederzeit die Motive, Werbe- und Informations-

botschaften der Situation anpassen.

Einfacher Tausch der Oberflächen

Das Habitat System wurde bei HygCen Germany, einem akkre-
ditierten Prüflabor für Medizintechnik und Desinfektionsmittel,

ausführlich getestet. HygGen bestätigt die Durst internen Mes-
sungen und die Wirksamkeit des Gesamtsystem mit >99% nach

30 Minuten. Die im Habitat eingesetzten UV-C Module, sind für
medizinische Anwendungsbereiche entwickelt und verfügen über

eine Wirksamkeit von 99,998%.

Geprüfte Wirksamkeit
@‘Qîrl lHlElHVlIOHVr H
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Habitat wird vorinstalliert und einsatzbereit geliefert. Die antivirale

Textiloberfläche ist bis zu 30x waschbar, ohne an Schutzfunkti-
on zu verlieren. Da keine klassischen Filter verbaut sind, welche

entweder bestrahlt oder unter Einhaltung strenger Sicherheits-

auflagen getauscht werden müssen, sind die Habitat Systeme
wartungsfrei. Die UV-C Lampen haben eine Lebensdauer von ca.

9000h und können mit Hilfe der Bedienungsanleitung schnell und

sicher getauscht werden.

Wartungsfrei

UV-C LUFTDESINFEKTION

AAT- HABITAT
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Das Entkeimungszentrum des Habitat Systems umfasst 4 x 4 x 2,5 Meter. Es muss allerdings darauf hingewiesen wer-

den, dass beim Wirkungsgrad pauschal keine konkreten Aussagen bezüglich Quadratmeter oder Volumengröße ge-
nannt werden können, da der Wirkungsgrad von vielen Faktoren wie z.B. Temperatur, Luftströme im Raum, Deckenhöhe,

Anzahl der Menschen usw. abhängt. Deshalb folgendes Beispiel für den Wirkungsgrad: 4 Personen sitzen an einem
Tisch und sind von einem Volumen von 8 m3 umgeben. Pro Person werden ca. 0,5 m3 Luft pro Stunde ein- und ausge-

atmet, insgesamt 2 m3. Habitat entkeimt das 12,5-Fache dieses Volumens oder 25 m3 in 15 Minuten und das 50-Fache

des Atemvolumens von 4 Personen oder 100 m3, in einer Stunde.

Steht der Habitat in einem größerem Raum, erfolgt eine konstante Durchmischung der Raumluft rund um das Entkei-

mungszentrum, womit durch permanente Abgabe gereinigter Luft auch außerhalb der zentralen Zone eine Reduktion

der Keime erfolgt.
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Wirkunsgrad im Raum UV-C vs. HEPA
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HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air), filtern Keime aus der

Raumluft. Die Klassifizierungen definieren die Filtereigenschaften,

aberum diese zu gewährleisten, wird eine hohe Volumenstromleis-
tung benötigt. Das bedeutet, dass die Ventilatoren permanent auf

Hochleistung laufen müssen, um die Luft durch die Filter zu drü-

cken. Dies führt zu einem schnelleren Verschleiß der Ventilatoren

und zum regelmäßigen Austausch der kontaminierten Filter, um
die hohe Schutzfunktion aufrecht zu erhalten. Bei UV-C Systemen

fällt dieser hohe Wartungsaufwand weg, da der Luftstrom nicht be-
hindert wird. Die Betriebskosten eines UV-C Systems sind deshalb

mindestens 75% niedriger als bei einer HEPA-Filter Anlage.

UV-C LUFTDESINFEKTION

AAT- HABITAT
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Schulen & Büros

In Klassenzimmern und Büros kommt es neben einer guten Raumluft vor allem auf eine gute Arbeitsatmosphäre an. Vor Schul- oder
Arbeitsbeginn wird in den leeren Räumen mit unseren mobilen oder manuell ortsveränderlichen UV-C Robotern eine intensive
Oberflächendesinfektion durchgeführt. Während der Arbeitszeit wird die Raumluft mit UV-C Luftdesinfektionsgeräten von Viren
befreit. Durch die geringe Lautstärke der Geräte steht intensiver Arbeit und spannendem Unterricht nichts im Weg.
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Ob im Wartezimmer oder in Behandlungsräumen – die Reduzierung der Virenlast in der Raumluft und eine umfassende
Oberflächendesinfektion hilft dem medizinischen Personal ebenso wie den Patienten. Treffen Sie Vorsorge – für sich, Ihr Personal
und Ihre Patient:innen. Die Oberflächendesinfektion kann in den betriebsfreien Zeiten automatisch von unseren Robotern
durchgeführt werden oder durch verschiebbare Standgeräte. Während der Betriebszeiten kann durch die UV-C-Luftdesinfektion in
den Wartebereichen und den viel besuchten Räumen die Raumluft desinfiziert werden.
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Ob im Restaurant, Speisesaal, Bar, Veranstaltungshalle, Gästezimmer, Wellnessbereich oder Betriebsräume – eine intensive
Oberflächendesinfektion in Kombination mit der Reduzierung der Virenlast in der Raumluft schützt die Gäste und ebenso das
Personal. Umfassende Desinfektionskonzepte können für alle Bereiche den Anforderungen entsprechend erarbeitet werden.
Vor der Öffnung eines viel besuchten Bereiches oder einer Veranstaltung wird eine komplette Oberflächen Desinfektion mit UV-
C Strahlen durch unseren UV-C Roboter durchgeführt. Während der Öffnungszeiten wird mit den UV-C Raumluftgeräten die
Raumluft desinfiziert.
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ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHE 
EINRICHTUNGEN ( EKZ, KINOS, MUSEEN ETC. ) 

In Kaufhäusern, Museen und anderen Einrichtungen , wo Waren und Einrichtungen häufigen Berührungen ausgesetzt
sind, ist die Gefahr von Viren besonders hoch . Eine umfassende Desinfektion mit UV-C Strahlen durch unseren UV-c
Roboter in den betriebsfreien Zeiten beseitigt automatisch, je nach Bestrahlungsdauer, 99,9% aller Viren und schützt
somit Kunden und Personal. Eine zusätzliche Raumluftdesinfektion bringt eine zusätzliche Sicherheit während der
Geschäfts- und Öffnungszeiten.
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Artikelbezeichnung Anzahl Nettopreis/Stk.

zzgl. Transport und MWST

Selbstfahrender UV-C Robot Charles 1 bis 5 Stk. 49.588,-- € 
ohne Temperaturmessung

6 bis 10 Stk. 44.915,-- € 

ab 11 Stk. 39.373,-- € 

Selbstfahrender UV-C Robot Charles + 1 bis 5 Stk. 56.145,-- € 
mit Temperaturmessung

6 bis 10 Stk. 51.770,-- € 

ab 11 Stk. 45.208,-- € 

Mobiler UV-C Robot Henry 1 bis 5 Stk. 8.259,-- € 

6 bis 10 Stk. 7.433,-- € 

ab 11 Stk. 6.607,-- € 

UV-C Luftdesinfektionsgeräte auf Anfrage

Lieferung in Europa und USA
Es gelten die aktuellen Liefer- und Geschäftsbedingungen der AAT Automation GmbH

Optional bieten wir an:

• Vor-Ort-Beratung zur optimalen Geräteauswahl
• Programmierung der Fahrwege und Berechnung 

der optimalen Bestrahlungszeiten

• Erstinbetriebnahme und Schulung vor Ort
• Service- und Wartungsvertrag
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